
360 度回転レーザーを搭載し

世界で最も高精度な

モバイルマッピングシステム
高速道路 ・ インフラ ・ 及び建物の迅速なマッピングのために開発されました

StreetMapper V は、 最新のナビゲーションテクノロジー、 正確なレーザースキャナー、

高度なデータ処理を革新的なシステム設計と組み合わせて使用することで、

最も困難な環境で実証済みの精度を実現しています。



GNSS アンテナ

360°パノラマカメラ

IGI TERRA コントロール
コンパクト保護ケース

３６０°レーザースキャナー

システムケース

車種に限らず取り付けるマウント

ワン ・ ケーブルでセンサーに
つなぐ管理ユニット

IGI
StreetMapper 

Ⅴ

StreetMapper は、 Riegl の最新のレーザースキャンテクノロジーを

使用する移動的な 3D マッピングシステムです。

すべてのレーザースキャナーは、 新しい高性能センサーと内部波形処理を

組み合わせて、 レーザーパルスごとに無制限のリターンを記録し、 完全な

デジタル処理を行います。 比類のない測定範囲を備えた StreetMapper は、

最も困難な環境で 10mm 以内の実績のある精度を提供します。

スキャナーは垂直・水平方向に
角度が変更可能に

（調整できる角度15° /30° /40°）

IGITERRAcontrol による最高の精度
GNSS がない場合の実証済みの最高精度
デュアルアンテナサポート
光学走行距離計
ZUPT センサー
Riegl 社より統合したレーザースキャナー
統合したパノラマカメラ (LB5+)
統合した 12 / 31MP カメラ DigiCAM-RT
統合したサーマルカメラ DigiTHERM-640
360 度の視野
柔軟なリフティング・プラットフォーム 

特徴
応用分野

新機能

道路 鉄道 トンネル

建物 インフラ 植生



進化したオペレーターディスプレイ

AERO コントロール / TERRA コントロール CM＆CF
GNSS/IMU システム

•　空中およびモバイルマッピングアプリケーションに最適なシステム

•　同一の取り付けにより交換可能

•　統合 GPS / GLONASS / BEIDOU / QZSS…受信機

•　デュアルアンテナサポート

•　CF コンパクト光ファイバージャイロ

•　CM コンパクトマイクロエレクトロメカニカルジャイロ

•　最大 600Hz のデータレート

•　さまざまな精度レベル

マップビュー センサービュー

精度パフォーマンス

位置（m）
速度（m/s）
 ﾛｰﾙ/ﾋﾟｯﾁ（deg）
真ヘディング (deg)
ジャロ偏差（deg/h）
ジャロバイアス
[ ランダム ]（deg/sqrt(h)）

加速度計ﾊﾞｲｱｽ（mg）

データレート

0.02
0.005
0.015
0.03
1

0.07

0.1

up to 400Hz

コンパクト
MEMS

0.02
0.005
0.01
0.02
1

0.07

0.1

up to 600Hz

コンパクト
MEMS Plus

0.02
0.005
0.008
0.015
0.03

0.005

0.3

up to 256Hz

コンパクト
FOG-Ⅰ

0.02
0.005
0.004
0.01
0.03

0.005

0.3

up to 256Hz

コンパクト
FOG-Ⅱ

0.02
0.005
0.0025
0.005
0.03

0.005

0.3

up to 600Hz

コンパクト
FOG-Ⅲ



技術仕様 パノラマカメラ

解像度

最大フレーム速度

視野角

12/31MP

10 JPEG 圧縮

360°

技術仕様 レーザースキャナー

クラス

最大レンジ @目標反射率 80%

最大レンジ @目標反射率 100%

最小レンジ

正確度

精度

最大レーザーレート

最大スキャン速度

視野角 (FOV)

目視安全クラス１

420 m

150 m

1.2 m

5 mm

3 mm

1,000,000 ショート / 秒

マルチ３６０°

250 回 / 秒

カラー点群

株式会社みるくる
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-12-1

渋谷マークシティウエスト 22F
TEL: 03-4360-5557　FAX: 03-4360-5790

Email: info@mirukuru.co.jp 　　http://www.mirukuru.co.jp
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